
Chaudi•re Sol

FAREA
Chaudi•re fioul fonte / inox € condensation 
Chauffage seul ou avec eau chaude sanitaire 

Chemin•e ou ventouse
Modulante de 12 € 35 kW
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Br•leur Modul'oil modu

- NOx < 90 mg/kWh

- Silence exceptionnel

- Faible consommation 

R€gulation d€brochable

Pr€parateur ECS en acie

Echangeur sanitaire de 

Vase d'expansion sanita

Corps de chauffe SUM•

Condenseur Inox 904 L

Vase d'expansion chauf

1 d€part/retour circuit di

1 d€part/retour 2‚me c

Jaquette en acier laqu€
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* Cr•dit d'imp€ts sous r•serve de la Loi de Finances en vigueur.
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FAREA HTE Bi/BVi

Contactez votre 
Distributeur de 
® oul domestique 
Acteur •co® oul.
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Un saut technologique exclusif
Farea HTE b•n•ficie du Modul©oil int•gr•, technologie de br!leur fioul modulant, une
exclusivit• Chapp•e. 

Ce br•leur modulant int€gr€ adapte en continu sa puissance aux
exigences du moment : le br•leur ajuste la grandeur de

flamme aux besoins r€els. Avec une plage de modulation
de 50 ! 100%, le Modul©oil maintient constante la 
temp€rature ambiante ! la valeur d€sir€e. D€couvrez
dans cette brochure tous les avantages de la modulation
en termes d©€conomies et de confort¼

Gr"ce ! cette technologie, vous rentrez dans un nouveau
monde de confort et de performances.

Le Modul©oil int•gr•

Boostez vos •conomies
D•velopper des produits toujours plus performants permettant de faire plus d©•conomies
fait partie de nos engagements : Farea HTE en est la meilleure preuve.

Dans ce domaine Farea est un concentr€ de solutions permettant de booster les €conomies
d€j! tr‚s importantes - jusqu©! 40%* - g€n€r€es par la technique de la condensation fioul :

· 1 er booster : la modulation du br•leur de 50 ! 100%
L©augmentation du rendement ! Puissance mini et l©allongement des cycles de fonctionnement
assurent de 2 ! 5 % minimum de gains annuels suppl€mentaires.

· 2 ‚me booster : La puissance €lectrique r€duite
La puissance €lectrique du modul©oil est divis€e par 3 par rapport aux br•leurs fioul 
classiques : encore jusqu©! 2 % d©€conomies suppl€mentaires sur le budget chauffage.

· 3 ‚me booster : le vase d©expansion sanitaire (mod‚les avec ballon d©ECS)
Cette technique €vite de rejeter environ 1500 litres d©eau chaude/an, soit jusqu©! 3% de
votre facture Eau Chaude Sanitaire.

Le r€sultat est simple : la facture globale chauffage + Eau Chaude Sanitaire est encore plus
all€g€e et les €conomies peuvent atteindre 45% et + #

Toujours plus !
Ces €conomies peuvent $tre encore sup€rieures avec « l©option r€gulation solaire » qui 
permet ! la chaudi‚re de g€rer un syst‚me ext€rieur (ballon ECS  + capteurs solaires) de 
production d©eau chaude solaire.

Jusqu©€ 45% 
d©•conomies et + "

****

 Les profil•s en acier 904 L de l©•changeur
condenseur contribuent ! une exploitaton 
optimale de l©•nergie. 

Produit d©une seule coul•e de fonte, sans !
aucun assemblage ni soudure, notre l•gendaire
corps de chauffe h•misph•rique SUM - exclusivit•

CHAPP"E - n©a jamais pu #tre •gal•.

 Le br$leur Modul'oil, exclusivit• Chapp•e.

*

* en remplacement d©une chaudi%re ancienne de technologie classique, sans r•gulation ni programmation.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caract•ristiques chaudi•re selon RT 2005

Mod•les
25 HTE 35 HTE

Ci-CVi Bi-BVi Ci-CVi Bi-BVi

Type de g€n€rateur Chauffage
Chauffage et ECS avec
ballon int€gr€ > 10 l

Chauffage
Chauffage et ECS avec
ballon int€gr€ > 10 l

Evacuation
Chemin€e ou Ventouse Chemin€e ou Ventouse

Type B23 / C13 - C33 B23 / C13 - C33
Nbre d©€toiles CE - Directive rendement 92/42/CEE **** ****
Type de chaudi‚re Condensation Condensation
R€f€rence CE 1312BT174R 1312BT174R

Plage de puissance
50 / 30 &C kW 13,1 / 26,17 18,5 / 35,4
80 / 60 &C kW 12,5 / 25 16,8 / 33,7

D€bit calorifique nominal kW 12,5 - 25,7 17,5 - 35
Rendement charge 100%  - 70&C % 97,2 96,3
Rendement charge 30%  - 40&C % 100,9 100,5
Rendement P mini  - 40&C 103 102
D€bit des fum€es gaz kg/h 31 42
Volume du circuit des fum€es m3 0,047 0,047
R€sistance du circuit des fum€es mbar 0,5 0,7
Tirage necessaire mbar - -

Temp€rature des fum€es
40 / 30 &C &C 39 42
80 / 60 &C &C 49 47

Pertes ! l©arr$t  t = 30 K W 162 181
Puissance €lectrique (hors circulateurs) W 110 (Min) / 145 (Max) 110 (Min) / 145 (Max)
Puissance €lectrique (circulateurs) W 84 84
D€bit nominal d©eau ! Pn t = 20K m3/h 1,08 1,52
Dp chaudi‚re ! d€bit nominal  t = 20K mbar 55 66
Contenance en eau du corps l 24 24
Pression maxi d©utilisation (primaire) bar 3 3
Classe de NOx - CO * 3 3
R€f€rence du PV essai 08-155 08-155
Organisme BAXI (Labo CE) BAXI (Labo CE)

Caract•ristiques pr•parateurs ECS selon RT 2005

Mod•les
25 HTE 35 HTE

Bi-BVi Bi-BVi
Capacit€ de stockage l 130 170
Surface de stockage m2 0,84 1,05
Temp€rature de stockage &C 60 60
D€bit sp€cifique ** l/mn 26 30
D€bit soutirable en 10 mn l 260 300
D€bit soutirable en continu  t=30K l/h 689 833
Temps de r€chauffage mn 15 17
Constante de refroidissement Wh/l/&C/jour 0,35 0,27
Pertes ! l©arr$t  t = 45 K W 86 72
R€f€rence du PV essai 2212092 04-208
Organisme Cetiat Cetiat
Puissance nominale* kW 24 29
Pression maxi d©utilisation (sanitaire) bar 7 7
Puissance €lectrique auxilliaire (pompe ECS) W 84 84

* selon EN 303-2

* eau chaude 40&C, eau froide 10&c
** selon norme EN 303.6

Ci/CVi

Bi/BVi
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chaude é 3/4º

Entr€e eau
froide é 3/4º

Recyclage é 3/4º
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