
BORA
Chaudi•re Fioul

€ CONDENSATION avec ou sans ECS
de 21 • 40 kW

Chaudi•re Sol



Une v!ritable ing!niosit! 
technologique

Produit d©une seule coul!e de fonte, sans
aucun assemblage ni soudure, notre 

l!gendaire corps de chauffe SUM" n©a
jamais pu #tre !gal!.

Sa forme h!misph!rique optimise la 
surface d©!change et sa structure 
monobloc supprime les pertes thermiques.

Cette pi"ce exclusive CHAPP#E brevet!e
garantit les performances et la long!vit!

extr$me de notre gamme de chaudi"res BORA.

Int!gration et facilit! 
d©installation 
Au del• de son esth€tique unique avec une robe €l€g ante aux formes 
arrondies, BORA HTE est la premi•re chaudi•re fioul • condensation 
totalement int€gr€e.
Elle est livr€e en un seul colis, pr‚te • l'installa tion.

· L'!vacuation des produits de combustion peut s'effectuer par syst"me ventouse
horizontale, verticale ou par chemin!e (mod"les 26 kW) : il y a toujours une solution
permettant l'implantation de la chaudi"re • l'endroit souhait!,

· Les raccordements !lectriques se font sur un bornier sp!cifique, facilement accessible
• l'ext!rieur du bandeau,

· La chaudi"re est livr!e mont!e, le ballon 
est raccord! (mod"les Bi, BVi), les liaisons
hydrauliques mont!es d'usine et la r!gulation
pr!r!gl!e,

· Un gain de place et de temps : l'!quipement
hydraulique int!gr!, c'est autant de place
libre autour de la chaudi"re et un gain de
temps tr"s significatif pour votre installation.

*

Performance et fiabilit!
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Corps de chauffe SUM% 
monobloc en fonte (exc

#changeur condenseur e

Pr!parateur Eau chaude 1

Trappe de visite de gran
par l©avant pour facilite

Spire basse pour protec

Br&leur 2 allures !colog
(faibles rejets polluants

Fa*ade • isolation phon

Tableau de bord ergono

Sonde d©ambiance / Inte
(bo+tier d!brochable pou
une pi"ce • vivre)

Connectique 2 D!parts /
(pour raccorder par exem
Radiateurs et 1 planche

Pr!-!quipement hydrauli
l©installation

Jaquette en acier laqu!
environnements poussi!

Raccordement Ventouse
gaz br&l!s

Socle avec pieds • haut
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* Cr•dit d'imp€ts sous r•serve de la Loi de Finances 2008.

Le tout-int!gr! 

NOx
Classe 3
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BORA HTE Bi/BVi 26

BORA HTE Ci/CVi 26

Les profil•s en acier 904 L de l©•changeur condenseur 
contribuent ! une exploitaton optimale de l©•nergie. 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caract!ristiques chaudi•re selon RT 2005

MOD$LES
Ci-CVi Bi-BVi Ci

26 HTE 32 HTE 40 HTE
Type de g!n!rateur Chauffage Mixte Chauffage
#vacuation Chemin!e B23/Ventouse C13-C33 Chemin!e B 23
Nombre d'!toiles CE 5555 5555
Type de chaudi"re Condensation Condensation
R!f!rence CE 1312BQ178R 0097BP0309
Plage de puissance 40/30;C kW 21,7/26,4 27.8-32 32.2-40.1

90/60;C kW 20,4/27,1 24.3- 30.2 30.6-39
D!bit calorifique nominal kW 26 31.4 3<.3
Rendement charge 100= et 80;C = <6,4 <6.6 <6.9
Rendement charge 30= et retour 40;C = 100,3 100.2 100.7
D!bit des fum!es gaz kg/h 3<,6 48 79
Volume du circuit des fum!es m3/h 0,048 -
Tirage n!cessaire mbar - - -
Temp!rature des fum!es 40/30;C ;C 3</43 40-46

90/60;C ;C 74/79 67-82
Pertes • l©arr$t  t > 30K W 181 279 323
Puissance !lectrique (hors circulateurs) W 262 262
D!bit nominal d©eau • Pn  t > 17 K m3/h 1,44 1.83 2.30
 P chaudi"re • d!bit nominal  t > 17 K mbar 77 66 107
Contenance en eau du corps l 23 33 37
Pression maxi d©utilisation (primaire) bar 3 3
Classe de NOx - CO 3 3
R!f!rence du PV essai RE 07-087 17687
Organisme Labo CE Baxi GWI
Pression acoustique dB(A) 79-60 -

MOD$LES
Bi-BVi
26 HTE

Capacit! de stockage l 130
Surface de chauffe m2 0,94
Temp!rature de stockage ;C 60
D!bit sp!cifique555 l/mn 26
D!bit soutirable en 10 mn l 260
D!bit soutirable en continu  t > 30K l/h 900
Temps de r!chauffage mn 17
Constante de refroidissement Wh/l/;C/jour 0,37
Pertes • l©arr$t  t > 47K                          W 96
Puissance nominale55 kW 27
Temp!rature du local • Pn ;C 20
Pression maxi d'utilisation (sanitaire) bar 8
Puissance !lectrique auxiliaire (pompe ECS) W 104

55 Eau chaude 40;C, eau froide 10;C
555 Selon norme EN 303.6

Caract!ristiques pr!parateurs ECS selon RT 2005
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Tous mod•les

Ci/CVi 26

Ci 32/Ci 40

Bi/BVi 26 A = 1080 (26 kw)
1210 (32-40 kw)


